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LabSystem

AirSystem

Die gesamte Lüftungstechnik
für Laboratorien und Gebäude
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Laborabzugsüberwachung
nach EN 14175
mit 3 Relaisausgängen

Laborabzugsüberwachung
nach EN 14175 
mit 4 Relaisausgängen

Laborabzugsregelung,
konstant, face velocity oder 
vollvariabel mit LON-Modul 

Automatischer Frontschieber 
Controller

Raumgruppen Controller für 
Laborraum Zuluft/Abluft, 
Analog, LON-Modul 

Variabler Volumenstromregler 
mit Additionseinheit (VAV-L) 
für Zuluft/Abluft, Analog, 
Slave, LON-Modul 

Konstante Raumdruckregelung 
für Zuluft/Abluft mit
LON-Modul, unterschiedliche 
Bauformen und Dimensionen 

Raumdrucküberwachung mit 
LON-Modul

Kanaldruckregelung mit 
direktem Interface zum 
Ventilator-Frequenzumrichter

Gebäudeleittechnik
Visualisierung und 
Fernwartung

LabSystem + AirSystem 
Die gesamte Lüftungstechnik 

Mit LabSystem + AirSystem stellt SCHNEIDER ein komplettes 
Gesamtsystem zur Überwachung und Regelung von Laborabzügen, 
Laborräumen und gesamten Laborgebäuden vor, das alle 
lüftungstechnischen Anforderungen an Laboratorien erfüllt. 

Die Sicherheit und der Schutz des Menschen stehen dabei im
Vordergrund und sind unsere Herausforderung. Wir entwickeln und 
produzieren auf höchstem technologischen Standard innovative 
Produkte für die Laborlüftungstechnik. Die aktuellen Normen und 
Richtlinien werden immer berücksichtigt. Dies bedeutet eine hohe 
Investitionssicherheit und einen großen Kundennutzen. 

SCHNEIDER. Expertenlösungen für die Lufttechnik. 

Ob Laborabzugsüberwachung, Laborabzugsregelung, 
Raumlüftungsregelung oder Gebäudeleittechnik - SCHNEIDER 
bietet mit die gesamte Lüftungstechnik für LabSystem + AirSystem 
Laboratorien aus einer Hand. Natürlich LON-vernetzt.

Das ist Lüftungstechnik ohne Kompromisse. Wir garantieren die 
Gesamtfunktionalität.

 Die gesamte Lüftungstechnik aus einer Hand

für Laboratorien und Gebäude 

Unsere Produkte 



MT250

FM100

EX Symbol

Laborabzugsüberwachung
nach EN 14175 mit 
Funktionsanzeigepanel.
Messsystem mit statischem 
Differenzdrucktransmitter
oder Luftströmungssensor 

Messstab, geeignet zum Einbau
in Rohre oder eckige Kanäle. 
Längen von 160 bis 800 mm 

Verschiedene Funktionsanzeigepanels

Laborabzugsüberwachung
Ein flexibles System ermöglicht sehr einfach die Realisierung 
kundenspezifischer, auf die Laborabzugskonstruktion abgestimmter 
Funktionsanzeigen.

Das ist LabSystem. Intelligent und innovativ. 

Fällt der Volumenstrom oder die Lufteinströmungsgeschwindigkeit unter 
einen vorgegebenen Sollwert, wird ein akustischer und optischer Alarm 
ausgelöst. Die akustische Alarmierung ist mittels Taste quittierbar.
Wird der Frontschieber über die Arbeitshöhe hinaus geöffnet, erfolgt eine 
optische und wahlweise eine akustische Signalisierung. Damit erfüllen wir die 
europäische Norm EN 14175. 

Die Laborabzugsüberwachung von SCHNEIDER erfüllt alle amerikanischen 
und europäischen  Normen: 

ASHRAE  British Standard  Norm Francaise  DIN  EN  und andere

 Funktionsbeschreibung Laborabzugsüberwachung

 Normen 
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FC500

Laborabzugsregelung
mit PPs Stellklappe, Venturimessdüse, 
schnellem Motor, Luftströmungssensor
und Frontschieber-Wegsensor

AFS100

Luftströmungssensor

Laborabzugsregelung
LabSystem + AirSystem Produkte von SCHNEIDER regeln Laborabzüge, 
Laborräume und gesamte Laborgebäude. Alle Produkte sind miteinander 
dezentral vernetzbar, arbeiten komplett autark und gewährleisten dem Nutzer 
einen sehr hohen Flexibilitätsgrad.

Die Gebäudeleittechnik wird mit einer Vielzahl von Daten versorgt und
ermöglicht somit eine optimierte Bedarfsplanung und Prozesssteuerung. 

 Produktbeschreibung Laborabzugsregelung 

SCHNEIDER bietet eine gesamte Produktfamilie von verschiedenen
Laborabzugsregelungen an. Neben der Konstantregelung (1-Punkt, 2-Punkt
und 3-Punkt), der vollvariablen frontschieberabhängigen Regelung haben
wir auch für Zuluftabzüge eine kombinierte Zuluft-/Abluftregelung erfolgreich
realisiert. Gemeinsames Kriterium aller RegelungenLabSystem + AirSystem
ist die sehr schnelle Ausregelzeit. Dafür hat SCHNEIDER extra einen eigenen,
sehr schnellen Stellantrieb entwickelt, der in Verbindung mit unserem
innovativen Regelalgorithmus beste Regelzeiten garantiert (< 2 s).
Am Laborabzug wird die Lufteintrittsgeschwindigkeit und die vertikale
Frontschieberposition erfasst. Die Kombination aus beiden Sensoren ergibt
eine stabile Sollwertvorgabe und gewährleistet eine schnelle und präzise
Ausregelung. Thermische Lasten im Laborabzug werden gemessen und sicher
abgeführt, indem der Abluftvolumenstrom erhöht wird.

Laborräume werden hauptsächlich im Unterdruck geregelt. Die
Zuluftregelung für die Laborräume muss somit den schnellen Abluftänderungen

sowohl über die konventionelle Technik (analog 0...10 VDC) als auch
über die LON-Technologie mit selbsttätig bilanzierenden

Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden spezifische lüftungstechnische
Lösungen und setzen unser gesamtes Expertenwissen ein.

Volumenstromreglern (VAV-L).

der Laborabzüge folgen. SCHNEIDER verfügt in diesem Bereich



SC500

AutomatischesFrontschieber-
Schließsystem mit Antriebseinheit, PIR-
Bewegungsmelderund Lichtschranke

Frontschieber Controller 
Die konsequente Erweiterung einer Laborabzugsregelung ist ein automatisches 
Frontschieber-Schließsystem.

Wir planen + konzeptionieren 
Lüftungssysteme

Gemeinsame Planung und Konzeptionierung des gesamten Lüftungssystems bis 
zur individuellen Entwicklung von kundenspezifischen Applikationen sind für uns 
Ansporn und Herausforderung.

Optimierte Lösungen unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sind die 
Ergebnisse.

Das können Sie von SCHNEIDER erwarten. 

 Wir hören Ihnen zu 

Nachdem der Nutzer den Laborabzugsbereich verlassen hat, schließt der 
Frontschieber, nach einer einstell baren Verzögerungszeit, automatisch. 
Das erhöht wesentlich die Sicherheit der Mitarbeiter im Labor und spart zusätzlich 
noch Betriebskosten. Bei geschlossenem Frontschieber reduziert die 
Laborabzugsregelung auf den minimal erforderlichen Abluftvolumenstrom. 

Über das LON-Netzwerk kann bei Brand- oder Rauchszenarien der Frontschieber 
direkt über die Gebäudeleittechnik unmittelbar geschlossen werden. 
Durch die Kombination von Laborabzugsregelung und Frontschieber-
Schließsystem von SCHNEIDER kann der Gleichzeitigkeitsfaktor entscheidend 
reduziert werden, wodurch sich auch die Investitionskosten der gesamten 
Lüftungsanlage wesentlich verringern.

Eine intelligente Entscheidung, denn diese Produkte amortisieren sich sehr schnell. 

 Mehr Sicherheit und geringe Betriebskosten
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Variabler Volumenstromregler
VAV für Zuluft/Abluft, 
Stahl, Analog, LON-Netzwerk

Variabler Volumenstromregler
VAV für Zuluft/Abluft, 
PPs, Analog, LON-Netzwerk

RaumdruckregelungCRP
mit integrierter 
Raumdrucküberwachung
PM100

Raumcontroller + 
Raumdrucküberwachung
Schnelle Abluftregelung der Laborabzüge erfordert eine schnelle Regelung der 
Raumzuluft und der Raumabluft. Laborräume werden hauptsächlich im 
Unterdruck zu den benachbarten Räumen geregelt, während Reinräume einen 
Überdruck erfordern. SCHNEIDER bietet mit den LabSystem + AirSystem
Produkten beide Varianten an, wobei die Abweichung zum Normaldruck
frei parametrierbar ist. 

Die LON-Regler verfügen über ein integriertes Additionsmodul. Alle
Abluftistwerte von bis zu 16 angeschlossenen LON-Laborabzugsregelungen 
werden selbsttätig bilanziert und die erforderliche Raumzuluft und Raumabluft 
schnell und sicher ausgeregelt. Die Datenübertragung zwischen den LON-
Reglern erfolgt in Form von  Standard Network Variable Types (SNVTs). Der 
Raumzuluftsollwert wird aus der Addition der Einzelwerte gebildet, während bei 
dem Raumabluftsollwert die Summe der Einzelwerte von einem parametrierbaren
Fixwert subtrahiert wird. Diese Differenzregelung garantiert eine konstante 
Raumluftwechselrate für den Laborraum. 
SCHNEIDER bietet die gesamte Funktionalität der Raumregelung auch in 
konventioneller Technik (analog 0... 10 VDC) mit dem Gruppencontroller 
GC10 an. 

 Zuluft und Abluft 

Reinräume oder Laborräume müssen in einem konstanten Überdruck oder 
Unterdruck gegenüber benachbarten Räumen (z.B. Flur) gehalten werden.
CRP ist geeignet, den erforderlichen Raumunter- bzw. Raumüberdruck autark 
auszuregeln. Die Sollwertvorgabe erfolgt über die digitalen Eingänge, durch 
Parametrierung über das Servicemodul SVM100 oder optional über das LON-
Netzwerk.

 Raumdruckregelung + Raumdrucküberwachung 

Die Vernetzung aller LON-Regler erfolgt über eine verdrillte 2-Draht-Leitung 
und kann somit sehr einfach und kostengünstig ausgeführt werden. 
Die erforderliche Reglerversorgungsspannung von 24 V wird bei den 
LabSystem + AirSystem Produkten von jeder beliebigen Laborabzugsregelung 
FC500 zur Verfügung gestellt. Jede Laborabzugsregelung von SCHNEIDER 
verfügt über ein eigenes Netzteil (230/115V). Auch dies reduziert die Planungs-,
Verkabelungs- und Ausführungskosten.

 Kostengünstige LON-Vernetzung



VisualisierungssoftwarePAD-3000

Weltweite Vernetzung der 
Lüftungstechnik
Mit Routern kann die Netzwerkausdehnung wesentlich erweitert werden. 
Gateways ermöglichen die Verbindung von LON zu anderen Netzwerken, z.B. 
Ethernet.

Mit dem Internet-Server ist eine Fernwartung und Ferndiagnose über das 
Internet/Intranet möglich. Dies reduziert die Servicekosten und erlaubt eine 
Fernwartung durch den Betreiber oder externe Serviceunternehmen. Mit dem 
Web Browser gelangen Sie über passwortgeschützte Funktionen an alle 
LabSystem + AirSystem Produkte von SCHNEIDER. 

Lüftungstechnik visualisieren 
Über das LON-Netzwerk sind sämtliche relevanten Daten für die 
Gebäudeleittechnik (GLT) verfügbar und können für Facility Management 
Aufgaben eingesetzt werden. Bessere Planung und Ausnutzung der Ressourcen 
sowie Reduzierung der Betriebskosten sind die wesentlichen Merkmale. 

 Ferndiagnose + Fernwartung 

Laborraumbelegungspläne, Nachtbetrieb (Luftabsenkung) und individuelle 
Abrechnung der Luftverbrauchsdaten sowie Verbesserung der Sicherheit durch 
Fernwartung und Ferndiagnose der Laborabzugsregelungen und der 
Volumenstromregler für die Raumzuluft und Raumabluft sind die 
herausragenden Vorteile der LON-Technologie.

SCHNEIDER hat mit PAD-3000 eine Visualisierungssoftware entwickelt, die 
speziell auf die Erfordernisse von Laborlüftungssystemen abgestimmt ist. Diese 
Software ist unter Windows   lauffähig und kann als eigenständiger Task in die 
Gebäudeleittechnik verschiedener Hersteller, wie z.B. ABB, Honeywell, JCI, 
Kieback & Peter, Sauter, Siemens Landis & Staefa u.a. eingebunden werden. 

®
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Referenzliste

Industrie/Chemie/
Pharmazie

ACTELION
ALTANA

SANOFI-AVENTIS AG 

BASF AG 
BAYER
BBZ Leipzig 
BOEHRINGER
BTZ Heidelberg 
BYK GULDEN 
CLARIANT
HOFFMANN LA ROCHE AG 
GIVEAUDON
GRÜNENTHAL
HIGH TECH PARK Shanghai 
ITP
MERCK AG 
NOVARTIS AG 
PFIZER AG 

SOLVAY AG 
SCHERING AG 

Universitäten / 

ETH Zürich 
FH Sigmaringen 
UNI Bonn 
UNI Freiburg 
UNI Giessen 
UNI Golm 
UNI Hohenheim 
UNI Münster 
UNI Osnabrück 
UNI Potsdam 
UNI Regensburg 
UNI Wuppertal 
... und weitere

Institute

MAX-PLANCK-INSTITUT
FRAUNHOFER-INSTITUT
CHARITÉ Berlin 
ADLERSHOF
WWA Kulmbach 
FZ Karlsruhe
Krankenhäuser

Expertenlösungen für die 
Lufttechnik
Viele erfolgreich realisierte Großprojekte sprechen für sich.
Die nebenstehende Referenzliste ist nur ein Auszug.

Wenden Sie sich bitte an uns.

Die LabSystem + AirSystem Produkte von SCHNEIDER bieten
Innovation, Wirtschaftlichkeit und Qualität.

 Wünschen Sie weitere Informationen?

SCHNEIDER Elektronik GmbH
Industriestraße 5-7  D-61191 Rosbach 
Fon: +49 (0) 6007 / 2044  Fax: +49 (0) 6007 / 1842 
e-mail: info@schneider-elektronik.de 
Internet: www.schneider-elektronik.com
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Hochschulen / Schulen


